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Hinweis:
Alle Höhenangaben sind NHN Höhen. Das Lagebezugssytem ist ETRS89.



Übersicht Läufer-/Bordsteine







Fahrbereich bituminös

Gehwegüberfahrt/ Mittelinsel Betonsteinpflaster 24/16/14

Baumstandorte geplant

Hecken

Fahrbereich bituminös nachbeschichtet

Übersicht Verkehrsflächen

Baumrost/ Pflanzkübel

Symbolstein Parken/ Rollstuhlfahrer

Brückenbeschichtung

Laufbereich Betonsteinpflaster 22.5/15/10, 15/15/10, 

Parken Betonsteinpflaster 22.5/15/10 

Baum entfällt (bereits gefällt)

Bänke

Eingänge/ Zufahrten

30/30/10

wassergebundene Decke 

Fahrbereich bituminöse Anrampung



Übersicht Entwässerung



WIFI-Modul (nachrichtliche Darstellung, nach licht-

technischer  Berechnung auszuführen)

gepl. Straßenleuchte / gepl. Straßenleuchte  mit WLAN/ 

 A
ns

ch
lus

s B
lat

t L
01


(werden in der Örtlichkeit nach Fertigstellung der Gesamt-

fläche festgelegt)

Pflasterrichtung Reihen-/ L-Bogenverband


